
Die Aufhebung von innen  
unD AuSSen MiniMalistisch  
und EffiziEnt.



Oberfläche Alu-Cover
lackiert,  pulverbe-

schichtet oder eloxiert
nach RAL- oder

DB-Farben

OBERFLÄCHEN

Abdeckung
Aluminium

Für GFK-Zarge lackiert  nach RAL



fix

2-FACH-LAUFSCHIENE 
MIT FESTVERGLASUNG 

Bautiefe: 150 mm

2-FACH-LAUFSCHIENE 
MIT 2 SCHIEBERN

Bautiefe: 150 mm

3-FACH-LAUFSCHIENE MIT 
DREI SCHIEBERN

Bautiefe: 225 mm

1- FACH-LAUFSCHIENE 
MIT WANDTASCHE

Bautiefe: 75 mm

3-FACH-LAUFSCHIENE MIT 
FESTVERGLASUNG

fix

Bautiefe: 225 mm

ÖFFNUNGSARTEN



2 + 2-LAUFSCHIENE 
MIT ZWEI SCHIEBERN

Bautiefe: 150 mm

fix fix

2 + 2-LAUFSCHIENE 
MIT ZWEI SCHIEBERN

STUFENFREIE ECKLÖSUNG 
MIT GANZGLAS

Bautiefe: 150 mm

fix

Interieur

fix

fix

fix

ÖFFNUNGSARTEN


