
WIDERSTANDSKLASSEN

L I G N U M  S E C U R E

PRÜFVERFAHREN NACH DIN EN 1627-1630

STATISCHE PRÜFUNG
Belastung pro Verriegelung: 1000 kg

DYNAMISCHE PRÜFUNG
Belastung: entfällt

MANUELLE PRÜFUNG
Gesamtprüfzeit: 30 min
Werkzeugkontaktzeit: 10 min

HERGESTELLT AUS
Eiche

VERGLASUNG
Durchbruchhemmende P6B-Verglasung nach 
DIN EN 356. Glasfalzsicherung mit Edelstahl-
winkeln

BESONDERE KONSTRUKTIONSMERKMALE
Durchbohrschutz im Griffbereich enthalten, 
Falzverstärkung durch Armierungen

KONSTRUKTIONSTYPEN
Eingangstüren, fest verglaste Rahmen, fest ein-
geschraubte Flügel, einwärtsöffnende Fenster als 
Dreh oder Drehkipp mit symmetrischem Mittel-
bund, einwärtsöffnende Terrassentüren als Dreh 
mit symmetrischem Mittelbund, Bronzeschwellen, 
Füllungen, (Oberlichter mit verdeckt liegenden 
Motoren in RC3-Ausführung in Kombination mit 
RC4-Elementen darunter möglich)

PRÜFVERFAHREN NACH DIN EN 1627-1630

STATISCHE PRÜFUNG
Belastung pro Verriegelung: 300 kg

DYNAMISCHE PRÜFUNG
Belastung: 3 x 50 kg aus 450 mm

MANUELLE PRÜFUNG
Gesamtprüfzeit: 15 min
Werkzeugkontaktzeit: 3 min

HERGESTELLT AUS
Sipo-Mahagoni oder Eiche

VERGLASUNG
Durchwurfhemmende P4A-Verglasung nach 
DIN EN 356. Glassicherung durch Verkleben der 
Glasscheibe mit dem Glasfalz

AUFBOHRSCHUTZ
optional

KONSTRUKTIONSTYPEN
Eingangstüren, fest verglaste Rahmen, fest 
eingeschraubte Flügel, einwärtsöffnende Fenster 
als Dreh oder Drehkipp mit symmetrischem 
Mittelbund, einwärtsöffnende Terrassentüren 
als Dreh oder Drehkipp mit symmetrischem 
Mittelbund, Bronzeschwellen, Füllungen, 
Oberlichter mit verdeckt liegenden Motoren, 
Rollladenkästen, Hebe-Schiebe-Türen, Pfosten-
Riegel-Fassaden 

PRÜFVERFAHREN NACH DIN EN 1627-1630

STATISCHE PRÜFUNG
Belastung pro Verriegelung: 600 kg

DYNAMISCHE PRÜFUNG
Belastung: 3 x 50 kg aus 750 mm

MANUELLE PRÜFUNG
Gesamtprüfzeit: 20 min
Werkzeugkontaktzeit: 5 min

HERGESTELLT AUS
Eiche

VERGLASUNG
Durchbruchhemmende P6B-Verglasung nach  
DIN EN 356, die Mindestvoraussetzung für RC4 ist, 
bei KORN aber auch für RC3-Elemente eingesetzt 
wird. Glasfalzsicherung mit Edelstahlwinkeln, die 
baugleich in unseren RC4 Elementen verwendet 
werden

AUFBOHRSCHUTZ
optional

KONSTRUKTIONSTYPEN
Eingangstüren, fest verglaste Rahmen, fest ein-
geschraubte Flügel, einwärtsöffnende Fenster als 
Dreh oder Drehkipp mit symmetrischem Mittel-
bund, einwärtsöffnende Terrassentüren als Dreh 
oder Drehkipp mit symmetrischem Mittelbund, 
Bronzeschwellen, Füllungen, Oberlichter mit 
verdeckt liegenden Motoren, Rollladenkästen
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WIDERSTANDSKLASSE RC2

Gefährdungsstufe: niedrig
Tätergruppe: Gelegenheitstäter

WIDERSTANDSKLASSE RC3

Gefährdungsstufe: mittel
Tätergruppe: Gewohnheitstäter

WIDERSTANDSKLASSE RC4

Gefährdungsstufe: hoch
Tätergruppe: gewaltbereite Täter


